BIOEX

@ High Performance Foams

BIO FOR

- Waldbrande
- Klein- und Mittelbrande in Stadten
(Milltonnen, Wohnungen, Fahrzeuge usw.)

» Wirksam gegen Kohlenwasserstoffbranden ab 0,3%
e Okologisch (ohne Fluor)
* Biologisch abbaubar



BIO FOR

S UMWELT

; BIO FOR ist DIE 6kologische Lésung zur Bekampfung

. von Feststofforanden (Brandklasse A), denn es enthalt
keinerlei Fluorderivate oder persistente, bioakkumulierbare,
toxische Ruckstande. BIO FOR ist leicht zu beseitigen, da es
biologisch abbaubar ist. BIO FOR entspricht ebenfalls der
europaischen Richtlinie Uber Grundwasser: es enthalt keine
Halogenderivate. Bei Uber 90 % der Feuerwehreinsatze geht es um
diese Art von Schadenereignis. Daher besteht bei den Einsatzkraften ein
groBes Interesse an diesen dkologischen Eigenschaften und der
biologischen Abbaubarkeit.

N LOSCHWIRKUNG

100 % seiner Formel sind leicht biologisch abbaubar. BIO FOR ist dank seiner netzwasser- und

schaumbildenden Eigenschaften die 6kologische Lésung fiir das Loschen von Feststoffbranden

(Brandklasse A). Die Eigenschaften der Schaummittel der Produktreihe BIO FOR sorgen fiir eine optimale
Wirksamkeit beim Léschen von Feststoffbranden: Waldbrande, Brande in der Stadt, Industriebrande usw.

.
------

Benetzungsfahigkeit: BIO FOR dringt dank seiner Affinitat fUr feste Tragerstoffe tief ein und l&scht Glutnester.
Diese Besonderheit ernéht sein Loschvermogen und verhindert das Wiederaufleben des Feuers.
Schaumbildung: BIO FOR kann als Schutzbarriere gegen den Brand eingesetzt werden. Die gute Haftfahigkeit
des gebildeten Schaums sorgt fur eine nachhaltige Anhaftung an vertikalen Flachen. Bei Waldbranden als breites
Schaumband eingesetzt, verhindert BIO FOR ein Entziinden der Vegetation und so eine Ausweitung des Brandes.
BIO FOR eignet sich auch zur Bekimpfung von Kohlenwasserstoffbrinden wie Fahrzeugbrénde.

o+ LOSCHLEISTUNG

. ZERTIFIKATE UND NORMEN: ANWENDUNG:
; Eg;?f?fa;;??vgsmgn N R e » Wirksam als Schwer-, Mittel- und Leichtschaum
« Waldbrinde: CEREN-Zertifikat, » Geeignet flr alle Dosiersysteme
Draves-Test AATCC 17-2005 * Geeignet flr Brande der Brandklasse A:
« Internationale Normen: UL-Listung (Greenscreen) - Waldbrande: Buschvegetation, Baume usw.
NFPA 18 - Brande in stadtischen Bereichen: Wohnungen, Milltonnen,
Nutzgebaude, Lagerstatten, Fahrzeuge usw.
WIRTSCHAFTLICH: - Industriebrande: Abfalle, Textilien, Kunststoffe, Reifen usw.
* Verwendbar ab 0,1 % (ultrakonzentriert) flr * Geeignet flir Kohlenwasserstofforande: Fahrzeugbrande usw.
Brandklasse A und 0,3 % bei Kohlenwasser- + Geeignet fiir mobile und ortsfeste Léschsysteme
stoffbranden. Dank seiner hohen Loschgeschwindig- (Schaumbehalter, Leichtschaumgeneratoren,

keit ohne ein Wiederaufleben des Feuers spart BIO

: ; Schaum-Wasserhydranten, Druckluftschaumsysteme)
FOR Wasser und reduziert damit den Verbrauch

mobiler Loschmittel.

SIE HABEN SICH BEREITS
FUR BIO FOR ENTSCHIEDEN:

Feuerwehrkrafte und Industrieunternehmen weltweit
vertrauen ihm.
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