ECOPOL

SOLUCION ECOLOGICA DE ALTO RENDIMIENTO PARA LA EXTINCION DE INCENDIOS

CERTIFICADOS Y CONFORMIDAD:

» Normas europeas: EN 1568 1-2-3-4. GARANTIA
+ Industria petrolera: GESIP - LASTFIRE. 10 ANOS

* Marina: VERITAS.

« Alta expansion: APSAD R12.
« Aviacion: OACI nivel B.

« Clase A: Certificado Ceren.
« Certificado GreenScreen.

» Certificado FM 5130.

HAN OPTADO POR ECOPOL:

Grandes nombres de la industria petrolera, quimica,
farmacéutica, nuclear, marina, aeronautica, bomberos...
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e Polivalente AR

e Efectivo para fuegos de hidrocarburos
e Aplicable sobre vapores toxicas

e Espuma de Alta Expansion

e Ecologico (sin fluor)



jEficaz para fuegos de clase A!

Su afinidad para los soportes soélidos, junto a su
importante poder humectante, confieren a
ECOPOL una gran eficacia de extincion de todos
los fuegos de clase A.

jEficaz para fuegos de hidrocarburos y

de disolventes polares!

La propiedad polivalente AR (Resistente al Alcohol)
consiste en formar una pelicula de gel protector en
la superficie de todo tipo de liquidos polares
inflamables y ofrece también una resistencia
excepcional a la reignicion. La eficacia de extincion
de ECOPOL sobre fuego de combustible es
comparable a la de un espumogeno AFFF (Espuma
Formadora de Pelicula Acuosa) que contienen
fluor.

MEDIO AMBIENTE

iEl primer espumaégeno sin flior del mundo!

En 2002, convencido de la nocividad de todos los derivados
fluorados, BIOEX se comprometio con la conservacion del medio
ambiente lanzando ECOPOL.

Formulado con una base tensioactiva 100 % natural, su polivalencia
multi-applicidnes no impide el alto rendimiento de su poder de extincion.

jAplicable sobre vapores téxicos!

La accion de aislamiento mecanico de la espuma
generada con ECOPOL es particularmente eficaz
y puede utilizarse para contener los vapores
toxicos de ciertos disolventes reactivos al agua.
ijUn eficaz poder espumante!

La viscosidad de la espuma ECOPOL generada
proporciona un agarre duradero sobre las
superficies verticales.

Se utiliza como barrera de proteccion contra el
fuego, por ejemplo, para enfriar
permanentemente las carlingas de los aviones.
La applicacion de una banda ancha durante un
sobre las forestal para hacer que los vegetales
sean vuelvan y detiene la propagacion

del fuego.

ECOPOL genera también una excepcional
espuma de Alta Expansion recomendada para
la inundacion de grandes volumenes, como
hangares, almacenes, bodegas de buques,
aparcamientos, parking...

. . ECOPOL estd completamente extento de derivados fluorados (PFC, PFT ni PFAS) reconocidos
como persistentes en el medio ambiente, bioacumulativos y toxicos para los seres vivos.

ECOPOL cuenta con la certificacion GreenScreen, un sello ecologico para
espumogenos sin PFAS y otros componentes quimicos peligrosos para
humanos, animales y el medio ambiente.

ECOPOL estd clasificado como facilmente biodegradable. Se degrada
rapidamente sin ningun de PBT (Persistente Bioaccumulativo Toxico)
y no contiene ningun derivado halogenado.

Eluso de ECOPOL es la alternativa para combinar el respeto
por el medio ambiente y altos rendimientos de extincion
para todo tipo de fuegos.

Segun la capacidad de absorcion de su estacion
depuradora y su convenio de vertidos, la espuma
ECOPOL puede eliminarse sin recurrir a la incineracion.
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» Eficacia en fuegos de hidrocarburos
y disolventes polares

« Eficacia en fuegos de clase A

¢ Excelente calidad de su espuma de Alta
Expansion

» Fijacion duradera de su espuma a las paredes verticales
para una mayor proteccién

: . CAPACIDAD DE EX TINCION
CERTIFICADOS Y CONFORMIDAD: ~ UTILIZACION:

» Normas europeas: EN 1568 1-2-3-4. » Eficaz en Baja, Media y Alta expansion.
* Industria petrolera: GESIP - LASTFIRE. * Aplicable a fuegos de clase A: incendios
* Marina: VERITAS. forestales (maleza, arboles...) e incendios
» Alta expansion: APSAD R12. urbanos (apartamentos, basureros, granjas,
* Aviacion: OACI nivel B. almacenes, vehiculos...).
» Clase A: Certificado Ceren. ¢ Aplicable en incendios industriales:
o Certificado GreenScreen vertederos, tejidos, plasticos, neumaticos...
o Certificado FM 5130 * Aplicable en incendios de hidrocarburos:
combustible, diésel, gasolina, queroseno...
PARTICULARIDADES: ¢ Aplicable en incendios de disolventes polares:
* Se puede utilizar a partir del 0,3 % alcohol, cetonas, éteres...
para fuegos de clase A. + Aplicable para la retencion de emanaciones
* Se puede utilizar al 3 % para fuegos de gaseosas: cidos, HCl, NH3... En expansidn
hidrocarburos y disolventes polares. media.
* Version 6 % disponible por encargo. + Compatible con todos los sistemas de

dosificacion.

« Utilizable en medios moviles y sistemas de
extincion fijos (caja de espuma, generadores
de alta expansion, sistema CAFS, PIA...).

GARANTIA
10 ANOS

ECOPOL ES
SU SOLUCION
ECOLOGICA EFICAZ.




