BIOEX

@ High performance foams

FILMOPOL

NWASSERSTOFFEN UND

REN LOSUNGSMITTELN
OLBESTANDIGES FLUORSYNTHETISCHES

-SCHAUMMITTEL (C6)

» Wirksam gegen Kohlenwasserstoffbranden

e Wirksam gegen Brande polarer Lésungsmittel e

e Verwendbar beil %, 3%, 6 %

* Vielseitig verwendbar fur alle Brande der
Brandklasse A und B



FILMOPOL

@ UMWELT

Die von BIOEX fur den Entwurf und die Entwicklung
. von Produkten gewahlten Rohstoffe haben minimale
""" Umweltauswirkungen.
FILMOPOL erfullt die Empfehlungen des EPA 2010/2015 PFOA
Stewardship Programms.
Es enthalt C6-Fluorderivate der neuesten Generation und hat damit
begrenzte Umweltauswirkungen.

é LOSCHWIRKUNG

. FILMOPOL besitzt spezielle Eigenschaften, durch die es Kohlenwasser-
S o stoffbrande und Briande von polaren Lésungsmitteln wirksam léschen
kann:

« Die filmbildenden Eigenschaften von AFFF (Aqueous Film Forming Foam, auch A3F
genannt) sorgen fUr hervorragende Loschgeschwindigkeiten bei Kohlenwasserstoffbranden
bei direktem Aufgeben und erlauben eine Feuerbekampfung aus der Ferne.

» Das alkoholbestiandige Mehrbereich-Schaummittel bildet einen schiutzenden Gelfilm auf der
Oberflache aller polaren entzuindbaren Flussigkeiten Dieser Schutzfilm gewahrleistet auch einen
aullergewdhnlich hohen Ruckzindungswiderstand.

# . LOSCHWIRKUNG

: ZERTIFIKATE UND NORMEN: ANWENDUNG:
E o Europaische Normen: EN 1568 1-2-3-4 V2018. » Wirksam als Schwer-, Mittel- und Leichtschaum.
+ Schifffahrt: VERITAS. « Geeignet fiir Kohlenwasserstoffbrande wie Heizél,
« Mineralolindustrie: GESIP & LASTFIRE. Diesel, Benzin, Kerosin usw.
o Internationale Norm: UL 162. o Geeignet fir Brande polarer Lésungsmittel wie

Alkohol, Azeton, Ather usw.
o Luftfahrt: ICAOQ.

» Kompatibel mit allen auf dem Markt erhaltlichen
Ausriistungen und Dosiersystemen (enthalt
BESONDERHEITEN: Korrosionsschutzmittel).
« Verwendbar ab 1 % gegen Kohlenwasserstoffbrande und

o Geeignet flir mobile und ortsfeste Loschsysteme
1% gegen Brande polarer Ldsungsmittel. J 4

_ s (Sprinkleranlagen, Leichtschaumgeneratoren,
o Frostschutz bis -15 °C moglich. Schaum-Wasserhydranten usw).

« Basieren auf Tensiden der neuesten C6-Generation.

« Version Newtonienne (FlUssigkeit) nicht verfligbar.

SIE HABEN SICH BEREITS FUR FILMOPOL
ENTSCHIEDEN:

GroRe Industrieunternehmen (Erdol-, Chemie-, Pharma-,
Nuklearindustrie), See- und Luftfahrtunternehmen,
Feuerwehren.
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